DETAIL 5 DETAIL &4 DETAIL 3

V PRIPADE POTREBY BUDOU V Sohdima B DasIm & s S s, DETAIL9 | b M I | DETAILS
UZAVRENEM USEKU POUZITY chema B ¢ L ) » | R
PRACOVNI MISTA Z TP66. @ :

sy
(7[[8/

DETAIL 3

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatiZenim. ZdZeni
vozovky na jeden jizdni pruh.
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2) u#iti dopravnich znadek a
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signalizaénim zafizenim.

08-05 - |
o @ wstrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
I fluorescenénim Zlutozelandm
podkladu, v protisméne shodné

N\

DETAIL 1

o

(@o®H

| pfiéna Sara souvisld z oranZové

falie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporuéena
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Pouzité dopravni znatent bude v zdkladn? velikosti a v reflexnim provedeni 1.1
K navrhu dopravniho znaceni bylo wyuZito: TP 65 Zdsady pro dopravni znateni na pozemnich komunikacich,TP 66 Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
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